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Megapixel IR-LED Kültéri dóm kamera 

Értékelés: Még nincs értékelve 
Tegye fel kérdését a termékr?l 

GyártóManufacturer 

Leírás Az IP-MEGAPIXEL ajánlásával :) Egy "mindent-bele" HD/MEGAPIXEL Kamera, a legújabb hardver és szoftver fejlesztésekkel
felvértezve:

- Motoros, varifokál optika ! Online állítható !
- Fixen beállított megfigyelési irány (nem pan&tilt)
- HD/MEGAPIXEL felbontás 1280x1024
- Univerzális táplálás: 12-24V-PoE
- Kültéri, vandálvédett kivitel
- Beépített IR-LED-ek
- IR CUT sz?r? jó nappali színhelyesség és esti kontrasztok
- WDR - Wide-Dynamic Range - Nagy dinamika tartomány

F?bb jellmez?k
1/3” Megapixel WDR Progressive Scan CMOS sensor
WDR SN ratio: 100 dB
! Motorizált varifocal autofocus optika 3.3 ~ 12 mm, F1.4 ~ F360C

Látószög
Vertical 63.6° (W) ~ 17.9° (T)
Horizontal 89.8° (W) ~ 23.9° (T)
Diagonal 125.7° (W) ~ 29.9° (T)

IR LED
12 LED és fényérzékel?
20 méter hatótáv

Minimum fényer?
Color: 0.2 lux @ F1.4
B/W: 0.02 lux @ F1.4
B/W: 0 lux with IR LED on

3-tengelyes állítás
Függ?leges: 120°
Vízszintes: 340°
Forgatás: 300°

Rendszer igény
Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7
Internet Explorer 6 or above, Firefox 3.5 or above, Safari 4
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Hálózat
IPv4, DHCP, ARP, DNS, TCP/IP, DDNS (D-Link), HTTP, HTTPS, UPnP™ Port Forwarding, Samba, SMTP, PPPoE, NTP (D-Link), FTP, RTP,
RTSP, UDP, RTCP, ICMP, 3GPP
10/100BASE-TX Fast Ethernet

Video tömörítés
H.264
MPEG4
MJPEG
JPEG álló képek

Felbontás (max 30 fps)
1280x1024
1280x720
640x480
320x240
160x120

Video szolgáltatások
Állítható képméret, min?ség, bitráta
Id?bélyeg és szöveg feliratok
3 privát terület
Digitális képtükrözés, forgatás - flip & mirror

 Audió kodek
G.726, G.711

Tápellátás
2 V DC 1.25 A
24 V AC
802.3af PoE

 Fizikai és környezeti jellemz?k
IP-66 weather-proof standard
IK-10 vandal-proof standard
Built-in heater and fan

H?fok
M?ködés: -40 to 50 ?C (-40 to 122 ?F)
Tárolás:-20 to 70 ?C (-4 to 158 ?F)
20% to 80% lecsapódás mentes páratartalom

Min?sítések
FCC,  IC, C-Tick, CE, LVD

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

